
Terugslagklep PVC
FICHE N°:  

Bedrijf:

Project:

Datum:

Materiaal: PVC (ppolyvinylchloride)

Uitvoering: Voor plaatsing op het leidingeinde

Ø A H Artikelnummer

mm mm mm

(1) 110 10 170

125 10 170

160 10 210

200 15 240

(1) De maat 110 mm is standaard voorzien van een steekmof
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Omschrijving: Terugslagklep voor rioleringsleidingen, gemaakt uit de kunststof PVC. 

Deze terugslagklep kan ook aangeleverd worden, ingebouwd in een toezichtput met diameter 

315 mm voor de maten 110, 125 en 160 mm en een toezichtput met diameter 400 mm voor de 

maat 200 mm. Er dient rekening gehouden met een niveauverschil van min. 20 mm tussen in-en 

uitlaat in deze toezichtputten.
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Clapet anti retour PVC
FICHE N°:  

Sociéte:

Projet:

Date:

Matière: PVC (polychlorure de vinyle)

Classe: Pour placement en bout de conduite

Ø A H Artikelnummer

mm mm mm

(1) 110 10 170

125 10 170

160 10 210

200 15 240

(1) La mesure 110 mm est standard pourvu d'un manchon
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Description: Clapet anti retour pour réseau d'égout, réalisé en PVC.

Ce clapet peut être fourni, encastré dans une chambre de visite de diamètre 315 mm pour les 

dimensions 110, 125 et 160 mm et de diamètre 400 mm pour la dimension 200 mm. Ils faut 

tenir compte d'une différence de niveau entre l'entrée et la sortie de cette chambre de min. 20 

mm.
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