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Garis Marking

Diameter Luar

Panjang

Tekanan Kerja

½'(22mm)-12" (318mm)

4 & 5.7 meter 4 & 5.7 meter

10 bar 5 bar

1¼'(42mm)-12" (318mm)

AWInformasi Produk D

Air Bersih

solvent cement solvent cement

Air BuanganAplikasi Produk

Sistem Penyambungan

Wavin merupakan bagian dari Orbia, sebuah komunitas  perusahaan 
yang secara bersama-sama berperan mengatasi permasalahan dunia 
yang kompleks. Kami  terikat dengan kesamaan tujuan: memajukan 
kehidupan di seluruh dunia.

PT Wavin Indonesia 
Talavera Office Suite - Marquee, 18th Floor - Suite 407 Jl. TB Simatupang, Kav 22-2612430 Jakarta, Indonesia 
Phone: 021 2971 5887 | E-mail: Indonesia@wavin.com  | www.wavin.com/en-id 

 @WavinIndonesia @WavinAsia

Wavin senantiasa melakukan pengembangan dan perbaikan  produk secara terus-menerus, karena itu berhak melakukan modifikasi 
dan penyesuaian spesifikasi produk tanpa pemberitahuan. Semua informasi dalam publikasi ini diberikan dengan itikad baik, dan 
diyakini benar pada saat dipublikasikan. Akan tetapi, tidak mengharuskan pertanggung jawaban untuk setiap kesalahan, kelalaian atau 
asumsi yang salah. 

© 2020 Wavin berhak melakukan perubahan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Untuk pengembangan produk secara terus 
menerus, pembaharuan spesifikasi teknis dapat dilakukan. Instalasi harus sesuai dengan instruksi pemasangan. 

Keunggulan Produk
Kualitas Terjamin
Diproduksi dibawah lisensi Wavin 
B.V. dan menggunakan bahan baku 
berkualitas tinggi

1 Bahan Kuat
Tidak mudah pecah, lentur, tahan 
terhadap bahan kimia dan bahan 
korosif (penyebab karat) 

2 Tahan Lama
Tahan terhadap cuaca, 
termasuk terhadap
pengaruh sinar Ultra Violet

3

Ramah Lingkungan
Tidak menggunakan timbal 
dan bahan berbahaya yang 
lainnya

4 Inovatif
Desain produk yang lebih elegan 

5

Beragam variasi produk
Memiliki banyak variasi pipa 
dan fitting sesuai dengan 
kebutuhan

7

Serbaguna
Dapat digunakan untuk 
segala keperluan perpipaan 
(air bersih dan air buangan)

6

WAVIN uPVC Standard
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AW Pipe
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D Pipe


