
SPILDEVAND

Wavin
EuroPEK Roo 
Udskiller til rensning af
olieholdigt spilde- og regnvand
NS3, NS6 og NS10
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  Lever fuldt ud op til EN-858

  Alarmsystem medfølger som en del  

 af standardleveringen 

  Let og simpel konstruktion

  Let installation

  Kan installeres i trafikbelastede områder

  Lang levetid

  Nem at vedligeholde

  TEGRA kegle som standard 

  Forberedt til flydelukke

Anvendelse
Wavin EuroPEK Roo kan anvendes i forbindelse med:

   P-Pladser

   Værksteder

   Tankstationer

   Vaskehaller

   Vaskepladser

   Lagerpladser til f.eks. skrot

Egenskaber
Wavin olieudskillere til rensning af olieholdig spilde- og regn-
vand er godkendte efter EN-858 og er CE mærkede.
Denne type af olieudskillere er designet således, at de kan 
installeres i trafikbelastede områder uden en aflastningsplade. 
Den gør installationen nem og enkel.

Teknisk Support
Kontakt vores specialister i Teknisk Support på tlf. 8696 2000, 
hvis du spørgsmål til EuroPEK Roo.
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EuroPEK Roo Bredde, mm Højde, mm (inkl. kegle) Indløb/Udløb mm Vægt, kg (inkl. kegle) EAN nr.

NS3 m/alarm & kegle 1320 1840 110 106 5708525470487

NS6 m/alarm & kegle 1320 1840 160 106 5708525470470

NS10 m/alarm & kegle 1320 2240 160 146 5708525470463

Specifikationer

Fordele


