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Wavin XL

Solidt og fleksibelt plastrørssystem i store  
dimensioner til håndtering af regn- og spildevand
Wavin XL er Wavins komplette program af PE rør i dimensionen 

1000 - 3000 mm. Rørsystemet kan med fordel også anvendes 

til brønd- og bassinløsninger. Rørene er certificeret i henhold til 

Nordic Poly Mark op til Ø1200 mm, og leveres med markedets 

bedste muffeløsning, der giver en nem, tæt og sikker samling.

 

PE 100-RC materialet, som Wavin XL rørene er fremstillet af, 

gør rørene ekstremt modstandsdygtige overfor alle typer af 

slagskader. Kombineret med en ringstivhed, som kan tilpasses 

det enkelte projekt, får du med Wavin XL et solidt og fremtids-

sikret rørsystem.

 

Du kan bruge Wavin XL  

rørsystemet til:

 Regnvand

 Spildevand

 Ventilation

 Brønde

 Tanke/rørbassin

 Pumpestationer
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Store rør – store muligheder

Ved etablering af nye bygninger og veje samt renovering af

eksisterende anlæg vil der i fremtiden være et øget fokus på at

indtænke udfordringerne med de stigende regnmængder. 

Skybrud og store mængder regn er blevet en del af planlægningen 

for at minimere risikoen for overbelastede kloaksystemer. For 

at give Wavins kunder størst mulig fleksibilitet i projekterings-

fasen i forbindelse med bl.a. klimatilpasningsprojekter, tilføjer 

Wavin nu et nyt rørsystem i store dimensioner med et væld 

af anvendelsesmuligheder. Rørsystemet hedder Wavin XL og 

håndterer nemt både transport af regn- og spildevand, og  

byder på fordele såsom integreret muffe, lav vægt og speciel- 

tilpassede løsninger.

 

Skræddersyede løsninger
Udover transport af regn- og spildevand kan Wavin XL rørsystemet 

med fordel også anvendes til brønd- og bassinløsninger.

Disse løsninger skræddersys til det enkelte projekt, så fx ind-  

og udløb samt topafslutning passer perfekt til forholdene. 

Wavin XL rørene kan således anvendes i forbindelse med regn- 

og spildevandsløsninger til større anlægsprojekter som for 

eksempel forsinkelsesbassiner, pumpestationer og udvidelse af 

eksiste-rende kloakledninger.

 

Markedets bedste muffeløsning
En unik fordel ved Wavin XL rørsystemet er den integrerede 

muffeløsning. Rørene leveres med både muffe og spidsende, 

og er forberedt til samling med enten tætningsring eller elek-

trosvejsning fra fabrikken. Hurtig og sikker installation er derfor 

ingen sag med de nye XL rør fra Wavin.

 

Lav vægt giver nem håndtering
Wavin XL rørene er også kendetegnet ved nem håndtering, idet

rørene – trods deres størrelse – er så lette, at de bl.a. kan justeres 

med håndkraft i rørgraven. Der er således ikke brug for tungt

maskineri til at flytte rundt på rørene, hvilket gør det hurtigt og

nemt at koble de specieltilpassede rør sammen, til systemet 

har den ønskede størrelse.

Overlegen i styrke
På trods af den lave vægt udmærker Wavin XL sig ved at være

et stærkt rør. Rørene er fremstillet af et særligt PE 100-materiale

kaldet PE 100-RC (RC = Resistance to Crack). Dette plastma-

teriale er ekstremt modstandsdygtigt over for overfladeskader 

og punktbelastninger. På rørenes yderside spiralvikles desuden 

et PP-forstærket PE-rør. Alt afhængigt af dimension og ring- 

stivhed bygges rørvæggen op med yderligere profilrør og/eller 

PE-lag.

 

Rørene fås i dimensionerne 1000 - 3000 mm (indvendig diame-

ter) og med en standard ringstivhed på SN2 - SN8, som ved 

særlige behov kan laves højere. Rørlængderne er normalt 6 

meter, men både rør og fittings kan tilpasses det enkelte projekt, så 

der opnås en mere omkostningseffektiv løsning. 
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Fleksibel profilopbygning 
med store muligheder

Profiltype    Tværsnit

PR
Denne profil giver en glat indervæg og en korrugeret ydervæg.
Profilen anvendes primært til rør.

 a 

 h
 

 

SPR
Med denne profil opnås et rør med en glat yder- og indervæg.  
Profilen anvendes blandt andet ved fremstilling af fittings og brønde. 

 a 

 h
 

 

OP
Profilen minder om PR-profilen med sin glatte indervæg og  
korrugerede ydervæg. OP-profilen har dog et ekstra lag profilrør,  
som giver øget ringstivhed.

 a 

 h
 

 

SOP
Denne profil minder om SPR-profilen, og giver, takket være sit  
ekstra lag profilrør kombineret med den glatte yder- og indervæg,  
stor ringstivhed.

 a 

 h
 

 

Fokus på fordele
 Markedets bedste muffeløsning

 Lav vægt

 Skræddersyede løsninger til ethvert projekt
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Markedets bedste  
muffeløsning

Spidsende med tætningsring
Røret leveres med muffe og spidsende. Spidsende er forsynet 

med spor til to tætningsringe. De tætningsringe, som følger med 

røret, er normalt i EPDM-gummi og monteres på stedet.

Samlingsmetoder
Wavin XL rørsystemet udmærker sig ved sin integrerede muffe- 

løsning. Rørene kan samles på to måder; enten ved hjælp af en 

tæt ningsring, som monteres på muffen eller via den integrerede  

elekromuffe.

Integreret elektromuffe 

Røret leveres med elektromuffe og spidsende. På muffens  

inderside er elektrosvejsekablerne monteret i et zigzagmønster, 

hvilket giver en bredere svejsefuge og sikrer høj styrke. 

Svejsningen kan, efter instruktion fra Wavin, udføres af kunden 

selv. Svejseudstyr stilles til rådighed af Wavin.

Tætningsring

Svejseadapter Muffe

Indsats

Elektrosvejsekabler
Indvendig støttering

(til rør med DN/ID 800 og derover)

Spændekæde
til svejsning

Svejseprocedure
 Fjern den plastafdækning, der beskytter svejsekablerne,  

 og rengør svejsefladerne med rengøringsmiddel.

 Skyd spidsenden ind i muffen, og sørg for, at  

 svejsekablernes tilslutningsender vender opad.

 Montér støtteringen, som skal støtte røret indefra under  

 svejseprocessen.

 Stram spændekæden i henhold til anvisningerne.

 Slut svejsekablerne til svejseapparatet, og  

 start svejsningen.

 

Når svejsningen er færdig, er rørene sammenkoblet  

med en meget tæt og holdbar svejsemetode. Se  

den komplette svejsevejledning på wavin.dk. 
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DETAIL B 
SCALE 1 : 14
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Med Wavin XL får du ikke blot et rør, du får en skræddersyet 

løsning. Under hele projektforløbet er vi din sikkerhed for høj 

kvalitet, en stærk samarbejdspartner og en løsning, der holder 

- også på den lange bane. Vores erfaring og viden om håndtering 

af regn- og spildevand kommer dig til gode lige fra idé til færdigt 

projekt.

 

I alle faser af projektet samarbejder vi med alle involverede 

parter om at skabe den bedste løsning – lige fra bygherrer, 

kommuner, ingeniører til de udførende entreprenører. Vi kan 

Skræddersyede løsninger  
til ethvert projekt

Planlægning 
og lovgivning

Wavin XL Projektforløb

Skitseprojektering

Løsningsforslag

Skitsetegninger

Lokalplanlægning

Idéer

Erfaring

Referencer

Detailprojektering

Detailviden

Beregninger

Produktions- 
tegninger

være med i alle faser af projektet, så projektet får tilført værdi 

i hvert eneste led.

Nedenfor kan du se en model, der viser, hvad vi kan byde ind 

med under et typisk projektforløb. De blå kasser angiver de 

elementer, vi kan tilføre de enkelte faser.

Værd at vide  
På wavin.dk kan du altid finde aktuelle
cases om Wavin XL rørsystemet.
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Kvalitetssikring

Vejledning

Hjemmeside

Drift og vedligehold

Dokumentation

Endelige  
tegninger

Udførelse

Uddannelse

Træning inden  
installation

Montørassistance

Tilbud/udbud

Optimering

Sparring med
producent

Specialtilpasset  
løsning 
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Standarder og godkendelser
Wavins XL-rørsystem fremstilles i henhold til DS/EN 13476. 

Rørsystemet er Nordic Poly Mark-godkendt t.o.m. DN1200 til  

regn- og spildevand.

DN1200 er den største diameter, der kan godkendes i henhold 

til DS/EN 13476. De større dimensioner fremstilles i henhold til 

fabriksstandarder.

Certificeringsprocessen
Med Nordic Poly Mark opretholdes den kvalitetsstandard, vi i 

de nordiske lande er vant til, samtidig med at vi får et fælles kvali-

tetscertifikat, som er gyldigt i de nordiske lande.

Certificeringsprocessen administreres i Danmark af  

DS Certificering A/S. 

Nordic Poly Mark – din sikkerhed
Allerede i produktudviklingsfasen tester vi de materialer, der indgår i 

produkterne. Slutproduktet bliver naturligvis også testet og certifi-

ceret i henhold til de nordiske INSTA-CERT-regler og bliver derfor 

mærket med Nordic Poly Mark. INSTA-CERT sikrer den vigtige 

tredjepartskontrol.

Nordic Poly Mark er, ligesom tidligere nordiske kvalitetsmærker, et 

frivilligt kvalitetsmærke for plastrørsprodukter.

Du kan finde flere oplysninger på www.insta-cert.com eller www.

nordicpolymark.com.

3

1995 

Wavin lanserar TEGRA 

1000 nedstignings-

brunn.

2001 

Wavin lanserar TEGRA 

600 mm tillsynsbrunn 

med flexibla anslutnings-

muffar.

2004 

Wavin lanserar TEGRA 

1000 nedstigningsbrunn 

med flexibla anslutnings-

muffar.

2009 

Wavin lanserar TEGRA 

400 mm PP tillsynsbrun-

nar med flexibla anslut-

ningsmuffar.

2010 

Wavin lanserar TEGRA 

1000 med flexibla 

anslutningsmuffar och 

korrugerat ståndarrör.

Transport av dricks-, spill- och dagvatten
 är vår kärnkompetens!

Vår mångåriga erfarenhet och expertis  

hoppas vi ska komma dig till godo när du 

ska renovera och/eller installera avlopps-

system.

Vårt brunnssortiment omfattar inspektions-, tillsyns-, dagvat-

ten- och dräneringsbrunnar i diameter från 315 ända upp till 

1000 mm.

Wavins plastbrunnar är framställda i plastmaterialen polypro-

pen (PP) eller polyeten (PE), som gör konstruktionen stark och 

robust. Brunnarna står emot stora belastningar och är mycket 

korrosionsbeständiga mot aggressivt spillvatten. Tack vare 

att brunnarna följer markens belastningar i installations- och 

driftsfasen, lämpar dom sig utmärkt till markförlagda avlopps-

system.

Nordic Poly Mark - Certifieringsprocessen

Certifieringsprocessen administreras i Sverige av SP (Sveriges 

Tekniska Forskningsinstitut).

Nordic Poly Mark motsvarar i princip de tidigare nationella kva-

litetsmärkena i norden så som SIS, DS, NS och SFS.

Med Nordic Poly Mark upprätthålls den kvalitetsstandard som 

de nordiska länderna är väl förtrogna med, samtidigt får vi 

ett gemensamt kvalitetscertifikat som är giltigt i de nordiska 

länderna.

Nordic Poly Mark – din säkerhet

Redan under produktutvecklingen blir materialen till produkter-

na testade. Naturligtvis är även slutprodukten testad och cer-

tifierad med hänsyn till de nordiska INSTA-CERT-reglerna och 

kommer därför bli märkta med Nordic Poly Mark. Brunnarna 

uppfyller de krav som ställs i EN 13598-1.

INSTA-CERT säkrar den viktiga tredjepartskontrollen som 

annars uteblir i förbindelse med avskaffningen av SIS, DS, NS, 

SFS och införandet av den europeiska CE-märkningen.

Få mer information på

www.insta-cert.com eller www.nordicpolymark.com

www.wavin.dk 3www.wavin.se

Brunnar
Markavloppssystem

Det sikre valg er Wavin XL

DN(di) SN Dy Profil

1000 4 1120 PR

1000 8 1148 PR

1200 4 1344 PR

1200 8 1370 PR

1400 4 1556 PR

1400 8 1582 PR

1500 4 1670 PR

1500 8 1753 SPR

1600 4 1774 PR

1600 8 1855 SPR

1800 4 1977 SPR

1800 8 2082 OP

2000 4 2261 SPR

2000 8 2290 OP

2200 4 2482 OP

2200 8 2508 OP

2400 4 2684 OP

2400 8 2718 OP

3000 4 3294 SOP

3000 8 3350 SOP

Dimensioner
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Favrskov Forsyning klimasikrer Hammel by  
Som led i et større kloakfornyelsesarbejde i Hammel, Østjylland, 

valgte Favrskov Forsyning Wavins XL-rør til transport af de øgede 

regnmængder.

”På grund af plastens lave vægt og muffeløsninger sparede vi 

tid og maskinkraft på håndtering og installation.” 

Gert Frisch, ejer af Entreprenørfirmaet Magnus Frisch A/S

Læs mere om projektet på wavin.dk

Wavin XL erstatter ældre renseanlæg ved Holeby  
på Lolland
I forbindelse med nedlæggelse af et ældre rensningsanlæg ved 

Holeby på Lolland har Lolland Forsyning valgt Wavin XL til  

installation af tre bufferbassiner.

“Traditionelt set har beton været det oplagte valg til de større  

dimensioner, men til projektet i Holeby var plastrør den rette 

løsning. Vi kan se, at plasten vinder terræn nu, fordi det er 

noget nemmere at håndtere under installationen – og dermed 

giver et bedre arbejdsmiljø.”

Jesper Lindholm, projektchef ved Krüger

Læs mere om projektet på wavin.dk

XL-rør projekter



10

Hydraulisk dimensionering
For at sikre et velfungerende rørsystem, der holder i mange år 

frem, er det nødvendigt med en korrekt dimensionering.

Diagrammet er beregnet efter Colebrook-White-formlen.

Hydraulik

6
telefon
016 - 541 00 00

telefax
016 - 541 00 01

e-post
wavin@wavin.se

0,1
1
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Fald   /000
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Vattenföringsdiagram
Vattenföringen är beräknad utifrån rörens 

invändiga diameter. Beräkningen gäller helt 

fylld ledning. Driftråhetsfaktorn 0,25 mm. 

om den exakta vattenföringen skall beräknas, 

gå in på www.wavin.se och gör beräkningen. 

A

X-Stream dagvattenrör och delar

Hydraulisk dimensionering
för att säkra ett väl fungerande rörsystem 

under många år framöver är det nödvän-

digt med en korrekt dimensionering.

Diagrammen är beräknade efter 

Colebrook-Whites formeln.

Val av driftråhetsfaktorn K är en kombina-

tion av rörmaterialets råhet, hastighet, fyl-

lnadsgrad, fall, dagvattnets sammansätt-

ning, rörsystemets utformning m.m.

Den aktuella driftråhetsfaktorn ska såle-

des fastställas i aktuella projekt utifrån de 

nämnda förhållandena.

I diagram a är driftråhetsfaktorn vald till 

0,25 mm.

Självrensning
erfarenheter med självrensning visar att 

följande lutningar kan användas under 

normala förhållanden och med korrekt 

utförd installation. Mindre ledningar kräver 

större lutningar. 

200, 250, 300 mm: 3-6‰

400, 500, 600, 800 mm: 1,5-3‰

används mindre fall kommer troligen spol-

ning av ledningen att behövas om det inte 

med jämna mellanrum kommer stora flö-

den. Väljer du att fastställa ett minimum-

fall genom att dimensionera dina ledningar 

med en minimumhastighet, bör denna inte 

vara mindre än 0,8 m/s.

Delvis fylld ledning 
Många forskare har utfört experiment 

med strömningar i delvis fyllda ledningar. 

Resultatet visar en relativt stor spridning. 

normalt dimensioneras ledningarna som 

om dom vore delvis fyllda, detta enligt 

beräkningar av Bretting, efter underlag 

från försök genomförda på dräneringsrör, 

lerrör och betongrör gjorda av Yarnell och 

Woodward samt Wilcox på 1920 talet. 

Kurvan är empirisk och sammanhanget 

mellan relativ vattenföring och relativt djup 

är givet i formeln:

Q 
Qf

y 
D

y 
D=   0,46 – 0,5 · cos  π + 0,04 · cos   2π

där y = vattendjup i rörledningen (m)

V=3,00

V=2,00

V=1,50

V=1,00

V=0,75

V=0,50

V=0,25

Hældning ‰

Hældning ‰

Flow l/s Flow l/s
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Vandføringsdiagram
Beregningen gælder for en helt fyldt rørledning. 

Driftsruhedsfaktoren er 0,25 mm.
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Installation, drift og  
vedligeholdelse

Resterende opfyldning

Omkringfyldning

Rør

Støttepakningszone

Leje til rør

Eksisterende jordlag

Korrekt projektering
Korrekt projektering og valg af komplette afløbssystemer i plast  

gør det muligt at få et system, som opfylder de krav til miljø, øko-

nomi, drift og vedligeholdelse, som bygherren/samfundet stiller i 

forbindelse med store investeringer i nye afløbssystemer eller ved 

renovering af eksisterende afløbssystemer. En afgørende faktor for, at 

man kan opnå dette, er, at afløbssystemet installeres korrekt. Derfor 

er det yderst vigtigt, at entreprenøren får de rette beskrivelser 

og vilkår samt den tid og de midler, der er nødvendige for, at ar-

bejdet kan udføres korrekt, og for at der ikke opstår fejl allerede i 

installationsfasen. Sådanne fejl kan føre til unødvendige drifts- og 

vedligeholdelsesomkostninger for bygherren samt medføre, at 

kravene til levetiden ikke er opfyldt.

Håndtering og installation
Installation af Wavin XL regn- og spildevands rør skal udføres i 

henhold til anvisningerne i Danva-vejledning nr. 54.  

 

Bemærk, at omkringfyldningsmaterialets kornstørrelse ikke må 

overstige 16 mm.  

Installation i jord
Røret skal lægges på et leje af sand og grus med en tykkelse 

på mindst 15 cm. Lejet skal komprimeres, før rørene lægges. 

Omkringfyldning skal ske med sand eller grus med en maksimal 

kornstørrelse på 16 mm. Det er vigtigt at sørge for, at omkring-

fyldningsmaterialet kommer ind i støttepakningszonen.  

Omkringfyldningsmaterialet komprimeres i lag med en tykkelse på 

10-20 cm til 90% Standard Proctor. Rørets overside skal dækkes 

med mindst 30 cm materiale, før der komprimeres. Derefter kan 

det resterende materiale påfyldes.

Færdig installation
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Wavin  |  Wavinvej 1  |  DK-8450 Hammel  |  Telefon +45 8696 2000  |  Internet www.wavin.dk  
E-mail wavin.dk@wavin.com  |  www.wavin.com

Wavin is part of Orbia, a community
of companies working together
to tackle some of the world’s most
complex challenges. We are
bound by a common purpose:
To Advance Life Around the World.

© 2023 Wavin Wavin reserves the right to make alterations without prior notice. Due to continuous product development,  
changes in technical spefications may change. Installation must comply with the installation instructions.

Discover our broad portfolio at wavin.com
Hot & Cold Water Foul Water Gas & Water Mains

Indoor Climate Storm Water Geotextiles 

Soil & Waste 

 

 

 

 


