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Inbouwfilter Deva 
 
 
A. Algemeen 
Inbouwfilter voor het filteren en afvoeren van hemelwater. 
Het geheel is opgebouwd uit twee inbouweinden met kragen (voor Ø 110 en 125 
mm) of rubberring (vanaf Ø 160 mm) en een buisfilter element met handgreep.  
De buisfilter is uitneembaar en kan 180 ° gedraaid worden in de inbouweinden. 
Het filterelement is van roestvrij staal met een maaswijdte van 0,8 mm. 
 
B. Materiaal 
Lichaam: polypropyleen (Ø 110 en 125 mm) en polyethyleen (vanaf Ø 160 mm) 
Filterelement: roestvrij staal 
Rubberen afdichtingringen (vanaf Ø 160 mm): EPDM  
 
C. Installatie 
De inbouwfilter waterpas en op één lijn met in- en overloop in het mangat inwerken 
boven het hemelwaterreservoir. 
De kragen (Ø 110 of 125 mm) of rubberringen(vanaf Ø 160 mm) zorgen voor de 
afdichting tussen de inbouweinden en de constructie van het mangat. 
De uitneembare buisfilter dient aan weerszijden een speling van ± 1 cm met de 
inbouweinden te hebben om een gemakkelijk uitnemen te verzekeren. 
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