
Hozzon létre hosszabb élettartamú rendszereket a Wavin Ekoplastik EVO csővezetékekkel! 

hideg- és melegvíz-ellátásEkoplastik csőrendszer

EVO, az egyrétegű PP-RCT cső.

Tegye a mércét
magasabbra!



EVO, az egyrétegű PP-RCT cső
tulajdonságok  műszaki paraméterek 

EVO PP-RCT cső

Tulajdonságok

Előnyök

Műszaki paraméterek

Mértékadó példa hideg- és melegvizes 
csőrendszerek számára
Innovatív technológia

Hosszabb élettartam

Teljes mértékben kompatibilis a többi Ekoplastik rendszerrel 

A PP-RCT a polipropilén új generációja (4-es típus), amelyet eddig csak a prémium kategóriás többrétegű csőrendszerek gyártásánál 
alkalmaztak

Szerelőknek:

 Elégedett ügyfelek

 Kisebb súly = egyszerűbb munka

 Masszívabb csőrendszer = megbízhatóság

Végfelhasználóknak:

 Jobb minőségű csővezetékek

 Kisebb csőátmérők = gazdaságosság

37 %-kal nagyobb tömegáram, mint a PPR 
csőrendszerek esetében

Kalkulált nyomásfokozat

Nagyobb nyomásállóság magasabb hőmérsékleten is28 %-kal kisebb súly = kevesebb munka

Alapanyag PP-RCT

20 °C / 50 év / 19,3 bar

S (SDR) S 3,2 (SDR 7,4) Ø16 mm, S 4 (SDR 9) Ø 20 -125 mm

70 °C / 50 év / 8,5 bar
Nyomás- és hőállóság

Ekoplastik csőrendszer
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+37%

Magyarázat:
t = falvastagság
D = külső átmérő
D1 = belső átmérő


