
PE 80 drukleidingen

FICHE N°:  

Bedrijf:

Project:

Datum:

Materiaal: PE 80 (polyethyleen)

Uitvoering: PE buis met zwarte kleur

Klasse: SDR 11 - PN 12,5 KIWA keurmerk

Ø WD L VP Artikelnummer

mm mm m

25 2,3 50 1 603-05-02050

25 2,3 100 1 603-05-02100

32 3 50 1 603-05-03050

32 3 100 1 603-05-03100

40 3,7 50 1 603-05-04050

40 3,7 100 1 603-05-04100

50 4,6 50 1 603-05-05050

50 4,6 100 1 603-05-05100

Omschrijving: 

Geschikt voor distributie van drinkwater en afvalwater. Beschikbaar in diameters: 25 mm tot en met

50 mm. Drukklasse tot en met PN12,5. Met Kiwa keurmerk.

Afmetingen en gewichten onder voorbehoud van wijzigingen 
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Système pression en PEHD 80

FICHE N°:  

Sociéte:

Projet:

Date:

Matériaux: Matière: PE 80 (polyéthylène)

Exécution: Exécution: Tuyaux en PE, couleur noir

Classe: SDR 11 - PN 12,5 KIWA certification

Ø WD L EB N°article

mm mm m

25 2,3 50 1 603-05-02050

25 2,3 100 1 603-05-02100

32 3 50 1 603-05-03050

32 3 100 1 603-05-03100

40 3,7 50 1 603-05-04050

40 3,7 100 1 603-05-04100

50 4,6 50 1 603-05-05050

50 4,6 100 1 603-05-05100

Description:

Convient pour la distribution de l’eau potable et des eaux usées.

Disponible dans les diamètres: 25 mm à 50 mm. Classe de pression: PN 12,5. Avec certification Kiwa.

Dimensions et poids à titre indicatif et sous réserve de changements. 
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