
BRUGSVAND OG VARME

Tigris K1 og M1
Kompatibilitet med presmaskiner  
og presbakker
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Drift & Vedligehold

Presmaskine til K1/M1 fittings Presmaskine Presbakke Wavin garanti Kommentar

Tigris akku-presmaskine Mini, 
Ø15-40 mm
(Novopress, Geberit,  
Milwaukee)

Wavin ACO 102/103 Wavin U Ja  

Wavin ACO 102/103 Novopress U Ja  

Wavin ACO 102/103 Andet mærke U eller Up Nej

Novopress ACO 102/103 Wavin U Ja  

Andet mærke Wavin U Nej

Andet mærke
Andet mærke U eller Up 
(16-32)

Ja

Maskine og bakke SKAL 
være beregnet til brug 
sammen. Tjek med leve-
randøren.

Tigris akku-presmaskine 
Ø15-63
(Novopress, Geberit,  
Milwaukee) 

Wavin  ACO 202/203 eller 
230V ECO 202

Wavin U Ja  

Andet mærke Wavin U Ja
Kun hvis værktøjet findes i 
kompatibilitetstabellen på 
næste side.

Wavin  ACO 202/203 eller 
230V ECO 202

Novopress U Ja  

Wavin  ACO 202/203 eller 
230V ECO 202

Andet mærke U eller Up Nej  

Andet mærke
Andet mærke U eller Up 
(16-32)

Ja
Maskine og bakke SKAL 
være beregnet til brug 
sammen.

Wavin Presværktøjer og -bakker Tigris K1/M1 fittings

Wavins presværktøj lever op til de højeste kvalitets- og pro-

duktionsstandarder.  Ved korrekt anvendelse og med de fore-

skrevne serviceeftersyn, løber presværktøjets garanti til enten 

24 måneder efter afsendelsesdatoen eller til 10.000 presninger 

– afhængig hvad der sker først. Et års forlænget garanti for nyt 

presværktøj og bakker gives, hvis enheden er blevet serviceret 

mindst hver 12. måned. Denne service skal udføres af et autori-

seret Wavin / Novopress-værksted. 

Læs venligst de specifikke driftsvejledninger for dit presværktøj 

for yderligere info om drift og vedligehold.

Presværktøjets nøjagtighed og præcision er afhængig af korrekt 

betjening. Dette er yderst vigtigt for, at værktøjet kan levere 

langtidsholdbare samlinger. Wavins presseværktøj kræver re-

gelmæssig service og vedligehold. Ved fejl eller fejlmeddelelser, 

tjek venligst værktøjets manual.

Wavins 10 års garanti på Pex og Alupex-systemer kræver, at alle 

fittings presses med godkendte presværktøjer som er serviceret 

og kalibreret i henhold til vores anbefalinger.

Vores anbefalede kalibreringsinterval er 12 måneder.

Her er en oversight over godkendte presværktøjer og -bakker:
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Oversigt over kompatible 
presværktøjer - U eller Up profiler  
Denne tabel viser Wavin Tigris K1/M1 presbakkers kompatibilitet 

med andre presværktøjsmærker. Listen viser udelukkende kom-

patible værktøjer med en presstyrke på 32 kN (± 2 kN) og 40 

mm stempelkraft. “Mini” versionerne er ikke på listen, da de som 

udgangspunkt IKKE er kompatible. 

I henhold til de tekniske specifikationer, kan Wavin Tigris K1/M1 

systemet bruges sammen med følgende værktøjer:

Vil du have Wavins 10 års garanti på dit brugsvandssystem i dit 

byggeprojekt?

Det er en betingelse for udstedelsen af 10 års garantien, at do-

kumentation præsenteres for, at Wavins produkter er installeret 

i henhold til Wavins retningslinjer for installation, gældende lov-

givning og regulativer, alle krav afledt af den seneste tekniske 

viden samt godt og fornuftigt håndværk.

Desuden skal dit projekt registreres ved Wavin via det officielle 

10 års garantibevis. 

Yderligere betingelser:

1. Dit projekt skal registreres, og du skal have installeret et 

Wavin-system, som der ydes 10 års garanti på.

2. Installation skal være færdiggjort indenfor de seneste 3 må-

neder, og de installerede Wavin produkter skal være installeret 

senest 12 måneder efter levering.

3. Den udfyldte, underskrevne og stemplede “Garantibevis – 10 

års systemgaranti”-formular skal omgående sendes til:  

salg.dk@wavin.com

Maskintype/beskrivelse Wavin presbakke U, Ø15- 63 mm

Wavin UAP3L Ok 

Wavin ACO202 Ok 

Wavin Ok 

Uponor UP 50 EL, 230 V Ok 

Uponor UP 75 (batteri) Ok 

Uponor UP 75 EL, 230 V Ok 

Geberit "ny" PWH-75 Ok 

Novopress EFP 2 Ok 

Novopress ACO 1/ECO 1 Ok 

Novopress ACO201/ECO201 Ok 

Novopress AFP201/EFP201 Ok 

Novopress AFP202/EFP202 Ok

Klauke ipress, UAP3L Ok 

Milwaukee, M18 HPT Ok 

REMS Power-Press Ok 

Maskintype/beskrivelse Wavin presbakke U, Ø15- 63 mm

REMS Power-Press ACC Ok 

REMS Akku-Press Ok 

REMS Akku-Press ACC Ok 

ROLLER’S Uni-Press Ok 

ROLLER’S Uni-Press ACC Ok 

ROLLER’S Multi-Press Ok 

ROLLER’S Multi-Press ACC Ok 

Rothenberger ROMAX® 3000 Ok 

Ridgid RP 340-B (batteri) Ok 

Ridgid RP 340-C, 230 V Ok 

Viega Pressgun 4B (batteri) Ok 

Viega Pressgun 4B (batteri) Ok 

Viega Pressgun 4E, 230 V Ok 

Viega Pt3-EH/H, 230 V Ok 

Viega Type 2, 230 V Ok 



S
ep

te
m

b
er

 2
02

0

Discover our broad portfolio at wavin.com

Wavin arbejder kontinuerligt med produktudvikling og forbeholder sig derfor retten til, uden forudgående varsel, at ændre eller rette (tekniske) 
specifikationer på produkterne. Alle informationer i denne publikation er afgivet i god tro og menes korrekte for tidspunktet for publikationens 
udgivelse. Wavin påtager sig ikke ansvar for fejl, mangler eller fejlfortolkninger baseret herpå. Installationer og montage skal altid følge den 
gældende montagevejledning. Vederlagsfri bistand/vederlagsfrie serviceydelser såsom teknisk vejledning, måltagning, beregning af kvantitet 
og ud fra tegningsmateriale m.v. er udelukkende en service, hvis rigtighed, anvendelighed mv. Nordisk Wavin A/S ikke påtager sig noget 
ansvar for. © 2019 Wavin

Wavin is part of Orbia, a community
of companies working together
to tackle some of the world’s most
complex challenges. We are
bound by a common purpose:
To Advance Life Around the World.

Wavin  |  Wavinvej 1  |  DK-8450 Hammel  |  Telefon +45 8696 2000  |  Internet www.wavin.dk  
E-mail wavin.dk@wavin.com  |  www.wavin.com

Hot & Cold Water Foul Water Gas & Water Mains

Indoor Climate Storm Water Geotextiles 
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