
FDV Dokumentasjon                                                 
  
Produktgruppe: ELEKTROSVEIS BEND 
Type: BEND M/ 2 SVEISEMUFFER   
 
Leverandør: Norsk Wavin AS, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, tlf: 22 30 90 00 
 
Produsent: Georg Fisher Wavin Ltd.  
 
Tekniske data:  
    

 
Godkjenning: Nordic Polymark sertifikat 2038 og 2039 
 
Kvalitetssikring: Norsk Wavin A/S er sertifisert av DS Sertificering etter ISO 9001 
 
HMS Produktet må kun anvendes slik det fremkommer i medfølgende monteringsanvisning. 
 Feil bruk kan medføre skader på mennesker. 
 

 PE og PP er brennbare materialer, flammepunkter Ca. 380ºC og 360ºC. Ved 
brann dannes bl.a CO, CO2 og H2O. 

 
CO gass er giftig. Symptomer er svimmelhet, hodepine 
og kvalme, tretthet og uregelmessig pust. Førstehjelp: Sørg for frisk luft, kontakt lege 
ved nevnte symptomer. 

   
Lagring: Produktet må ikke tas ut av plastemballasje før bruk. Det må beskyttes spesielt mot smuss, 

fuktighet og UV-bestråling. 
 
 
Montering: Montering må skje i.h.t medfølgende anvisning og kun utføres av person med nødvendige 

 sertifikater og kunnskap. Monteringsanvisning må være tilgjengelig på plassen. 
 Se også sveiseanvisninger på http://www.npgnordic.com/ 

 
 
Vedlikehold: Produktet krever normalt ikke vedlikehold  
 
 
Gjenvinning: PE-materialet kan resirkuleres.   
 
 
Spill og avfall: Emballasje leveres på godkjent deponi 
. 
 
Utstedt:  Karihaugen 09.01.2014 
 
 

                 

Dimensjoner (OD) DN 32 - DN 710 
SDR-klasse 11 

Materiale  PE100 
Farge Sort 

Produktstandard NS-EN 12201 
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