
PEX/AL buizen met 9 mm isolatie

Bedrijf:

Project:

Datum:

Materiaal: Buis: PEX/AL (PEX-c)

Isolatie: Polyethyleen schuimstof met gecoëxtrudeerde waterdichte PE-folie

Uitvoering: Op rol

PEX-AL buis met 9 mm isolatie

Klasse: ATG gekeurd

Details:

Buiten Ø Wanddikte Lengte Buiten Ø Wanddikte Lengte Kleur

Artikelnr. mm mm m mm mm m

4361516050 16,00 2,00 50,00 38,00 9,00 50,00 Blauw

4361416050 16,00 2,00 50,00 38,00 9,00 50,00 Rood

4361520050 20,00 2,25 50,00 42,00 9,00 50,00 Blauw

4361420050 20,00 2,25 50,00 42,00 9,00 50,00 Rood

4361525025 25,00 2,50 25,00 48,00 9,00 25,00 Blauw

4361425025 25,00 2,50 25,00 48,00 9,00 25,00 Rood

Afmetingen en gewichten onder voorbehoud van wijzigingen 
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Tuyaux PEX/AL pré-isolé 9 mm
FICHE N°:  

Sociéte:

Projet:

Date:

Matériaux: Tuyau: PEX/AL (PEX-c)

Isolation: Mousse de polyéthylène avec feuille PE extrudée étanche à l'eau

Exécution: En rouleau

Tuyaux PEX/AL pré-isolé 9 mm

Classe: ATG approuvé

Détails:

Ø Extér. Ep. Paroi Longueur Ø Extér. Ep. Paroi Longueur Couleur

N° article mm mm m mm mm m

4361516050 16,00 2,00 50,00 38,00 9,00 50,00 Bleu

4361416050 16,00 2,00 50,00 38,00 9,00 50,00 Rouge

4361520050 20,00 2,25 50,00 42,00 9,00 50,00 Bleu

4361420050 20,00 2,25 50,00 42,00 9,00 50,00 Rouge

4361525025 25,00 2,50 25,00 48,00 9,00 25,00 Bleu

4361425025 25,00 2,50 25,00 48,00 9,00 25,00 Rouge

Dimensions et poids sont donnés à titre indicatif et sous réserve de changements   

Tuyeau PEX/AL Gaine
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